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Nolden 
Lösungen für den 
Kunststoffverarbeiter 

������������	��
������������

������������������	����  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A B C D E 

Anschlussbox radial Anschlussbox tangential Anschluss-Stecker 10A Anschluss-Stecker 16A Anschluss-Stecker 16A 
 (oder axial) radial radial Tangential oder axial 

   
Anschlüsse alternativ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spannarmaturen 
      
    1   Bolzenspannarmatur standard    4   Hebelspannarmatur ab 150mmØ 

     

    2   Bolzenspannarmatur mit Feder 

   3   Hebelspannarmatur  

 
 

 

 
 

 

 

      Anschlussart: 
- Kabel fest angeschlossen  

- Kabellänge und Kabelart 

- Klemenanschlussbox (A) oder (B) 

- Anschluss-Stecker (C), (D) oder (E)  
 

Abmessungen: 
 
Innendurchmesser x Breite in mm 
 
 
......................... X  ....................... 

Spannarmatur 
 
Bolzenspannarmatur (1) bei 
kleinen Durchmessern 
Standard, andere Armaturen 
auf Anfrage 

��Dieses Blatt kopieren, 
��ankreuzen bzw. Daten 
��eintragen und faxen 
��an 0228-640309! 

Fühler-Lochung 
19mmØ 

Fühlerbügel  
 
mit Gewinde 
M10x1, M12x1 
M14x1,5 
R1/4“ 
R3/8“ 


