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• Variateur compact  

pour applications diverses 

 

• Découpage de phase avec rampe de 

démarrage 

 

• Variation de puissance des charges 

de chauffage ou inductives sans 

pertes 

 

• Carter solide en ABS 

 

 
 
 
 

 

Utilisation 
Variateur de puissance pour charges de 
chauffage telles que des radiateurs, bassins, 
lampes et aussi pour charges inductives 
telles que des transformateurs (p.e. pour 
lampes halogènes) ou variation de la vitesse 
de rotation pour moteurs électriques.  
 

Déscription 
Variateur AC pour l’ajustement de la tension 
pour charges de chauffage ou inductives 
sans pertes. Compact, solide et facilement 
maniable avec électronique industrielle dans 
un carter ABS. 
 
 

Consigne de puissance 
Ajustable par bouton et échelle entre 0 et 
100% .  
 
Rampe de démarrage 
Controlée par un circuit integré garantit une 
accélération régulière de zéro jusqu’à la 
valeur demandée durant une seconde après 
le démarrage. Les charges connectées sont 
donc protégées contre des tensions de 
pointe ce qui prolonge nettement leur durée 
de vie.  
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Déscription  Nr. d’ art. 
NR507   85107 

 
Caractéristiques techniques 
 
  
 
 

Alimentation 
230V +/-10%, 48...63Hz 
 
Connecteur 
Prise “schuko”. 
 
Puissance / courant nominal 
1,3kW/6A 
 
Fusible 
6,3AFF, 5x20mm 
 
Variation 
Par découpage de phase 
et relais statique 
 
Rampe de démarrage 
Contrôlée par circuit intégré 
de zero à la valeur souhaîtée dans 1 sec.  
après le démarrage 
 
Tension de sortie 
10... 230V~ 
 
Surveillance de charge 
LED jaune 
 

 
 
 
 
 
 
Ajustement de la consigne de puissance 
Bouton et échelle, 10% par étape 
 
Interrupteur principal  
Allumé vert 2-pol. 
 
Compatibilité électromagnétique  
Grade N 
 
Cable 
2m, noir , avec fiche “Schuko” 
 
Carter 
ABS noir 
 
Dimensions 
84 x 56 x154mm (L x H x P) 
 
Poids 
0,7kg 
 
 


