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Aansluitingskasten 
voor matrijsbedrading 
 
 
 

 
 
• Eenvoudige montage  
 
• 3-delig demonteerbaar 

 
• In maten van 1x 6pol. 

 t/m 2x 48pol. leverbaar 
 

• Stekkerinserts tot  
 180°C hittebestendig 

 
 

 
Storingen in de matrijsverwarming kunnen heel duur worden. Vaak ligt de oorzaak in de 
matrijsbedrading. 
 
Deze demonteerbare matrijsaansluitingskasten schepen een goed toegankelijke bedradingsruimte 
en daardoor de randvoorwaarde voor een overzichtelijke, betrouwbare bedrading. 
Door het gebruik van deze aansluitingskasten kunt u de matrijs sneller en efficienter bedraden, de 
aansluiting wordt servicevriendelijker. 
 
Standaard-leveromvang : 
 

• Stopcontactdoos met 4 bouten, robuste deksel van spuitgegoten aluminium 
• Hittevaste contact-inserts 
• Set aardbedrading 
• Materiaal: staalplaat 1,5mm, poedercoated 
• Kleur: RAL 7030 

 
Naar wens zijn de aansluitingskastjes ook met andere stopcontact-uitvoeringen leverbaar. Bij 
gebrek aan ruimte zijn opbouw- en aanbouwstekkers ook apart verkrijgbaar (zie. groep 7 
„stekkers“). 
 
 
 
 
zie ook: 
Art.-Nr. 168.. complete stekker   (prijslijst p. 15)  
Art.-Nr. 186.. nikkelldraad   (prijslijst p. 9) 
Art.-Nr. 176.. isolatieslang   (prijslijst p. 9) 
Art.-Nr. 17600 Isolatieband   (prijslijst p. 9) 
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Afmetingen: 
 
 

c
a
A

b

h H

A B

c

d B

 
 
Types: 
 
  Stekker Afmetingen buiten / mm Rooster-afmetingen / mm Kabeldoorvoer / mm 

 
Art.-Nr. Type (Standaard: 

pin) 
Lengte 

(A) 
Brede 

(B) 
Hoogte 

(H) 
Kast-
hoogte(h) 

a b c d A-4mm 

80706 WA 0106 1x 6pol. 95 72 95 52 70 56 -- 45 92 
80707 WA 0110 1x 10pol. 95 72 95 52 70 56 -- 45 92 
80701 WA 0116 1x 16pol. 128 72 95 52 103 56 -- 45 124 
80702 WA 0216 2x 16pol. 278 72 95 52 250 56 125 45 275 
80703 WA 0124 1x 24pol. 155 72 95 52 130 56 -- 45 151 
80704 WA 0224 2x 24pol. 327 72 95 52 302 56 151 45 325 
80708 WA 0248 2x 48pol. 350 126 120 52 326 108 163 96 346 

 
3-delig demonteerbare kast: 

 
 
 




