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Matrijsaansluitingskasten  
WA 0216, WA 0124  

 

NOLDEN REGELSYSTEME GMBH  
Gewerbegebiet Am Tonschuppen 2 
53347 Alfter-Volmershoven 

 
Tel.: 0049-228-644856    E-Mail:     info@nolden-regler.de 
Fax: 0049-228-640309    Internet:   www.nolden-regler.de 

 
Änderungen vorbehalten 
Stand: 10/2010 

 

 
    Aansluitingskast voor t/m 8  
    verwarmingszones ( 2x 4 zones) 
    
   Ook in EUROMAP 14 – versie leverbaar 
    met 1 stekker 16-pol. Gr. 27 met 1 beugel 
    met pin-insert (voor last) en 
    1 stekker Gr. 16 met 1 beugel met stopcontact- 
    insert (voor thermokoppel)    Art.-Nr. 80702.14 
 
    
 
 
   Normen voor pinindeling: 
   zie normblad 
 
 
 
 
 
 
Technische gegevens 
Stekker 2 St. industrie normstekker Gr.27 
 Pin 16-pol. 180°C 
Passende verbindingskabel VK 16... 
Afmetingen (BxHxT) 278x52x72mm (zonder stekker)  
Materiaal Staalplaat 1,5mm poedercoated RAL 

7030 
Gewicht 1,25kg 

 
    Matrijsaansluitingskast 
    WA0216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle buiten- en rooster-afmetingen zie ook tabel en tekening op 
„overzichtsblad matrijsaansluitingskasten“, pagina 2/2. 

Art.-Nr. 80702 

 
 
   Aansluitingskast 
   voor t/m 6 verwarmingszones 
 
   Normen voor pinindeling: 
   zie normblad 
 

Technische gegevens 
Stekker 1St. industrie normstekker Gr.27 
 Pin 24-pol. 180°C 
Passende verbindingskabel VK 24... 
Afmetingen (BxHxT) 155x52x72mm (zonder stekker)  
Materiaal Staalplaat 1,5mm poedercoated  

RAL 7030 
Gewicht 0,8kg 

 
    Matrijsaansluitingskast 
    WA0124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle buiten- en rooster-afmetingen zie ook tabel en tekening op 
„overzichtsblad matrijsaansluitingskasten“, pagina 2/2. Art.-Nr. 80703 
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Matrijsaansluitingskasten  
WA 0224, WA 0248  

 

NOLDEN REGELSYSTEME GMBH  
Gewerbegebiet Am Tonschuppen 2 
53347 Alfter-Volmershoven 

 
Tel.: 0049-228-644856    E-Mail:     info@nolden-regler.de 
Fax: 0049-228-640309    Internet:   www.nolden-regler.de 

 
Änderungen vorbehalten 
Stand: 10/2010 

 

 
   Aansluitingskast voor t/m 12  
   Verwarmingszones ( 2x 6 zones) 
    
   Normen voor pinindeling: 
   zie normblad 
 

Technische gegevens 
Stekker 2St. industrie normstekker Gr.27 
 Pin 24-pol. 180°C 
Passende verbindingskabel VK 24... 
Afmetingen (BxHxT) 327x52x72mm (zonder stekker)  
Materiaal Staalplaat 1,5mm poedercoated  

RAL 7030 
Gewicht 1,45kg 

 
    Matrijsaansluitingskast 
    WA0224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle buiten- en rooster-afmetingen zie ook tabel en tekening op 
„overzichtsblad matrijsaansluitingskasten“, pagina 2/2. 

Art.-Nr. 80704 

 
 
   Aansluitingskast voor t/m 24  
   verwarmingszones ( 2x 12 zones) 
 
   Normen voor pinindeling: 
   zie normblad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens 
Stekker 2St. industrie normstekker Gr.27 
 Pin 48-pol. 125°C 
Passende verbindingskabel Naar wens 
Afmetingen (BxHxT) 350x52x126mm (zonder stekker)  
Materiaal Staalplaat 1,5mm poedercoated  

RAL 7030 
Gewicht 3,0kg 

 
    Matrijsaansluitingskast 
    WA0248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle buiten- en rooster-afmetingen zie ook tabel en tekening op 
„overzichtsblad matrijsaansluitingskasten“, pagina 2/2.. 

Art.-Nr. 80708 

 


